Produktinformation:

Lattspackel Medium Extra 623

Professionellt hogkvalitets lattspackel

Produktbeskrivning & anvandning:

Lattspackel Medium Extra 623 &r ett fardigblandat lattspackel av hog kvalitet.
Spacklet ar special utvecklat till professionell skarvspackling av gipsskivor pa
vaggar och i tak. Produktens konsistens gor det latt att utféra saval spackling och
montering av pappersremsa som efterféljande slipning.

Anvands inomhus i torra utrymmen till vaggar och tak av puts, betong, lattbetong,
gipsskivor m.m.

Lattspackel Medium Extra 623 har sarskilt hog fyllformaga och sjunker minimailt.
Det kan malas 6ver med dispersions- och alkydfarger.

Produkten ar CE-markt enligt EN13963, se prestandadeklaration for ytterligare
information.

Lattspackel Medium Extra 623 lever upp till de strdnga milj6- och inneklimatkrav
som kravs fér Svanenmarkning, Emicode certifiering.
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Fysikaliska /| Kemiska data:
Spackelmassa:
Bindemedel: EVA-polymerdispersion
Pigment/Fylimedel: Expanderad perlit och dolomit
Partikelstorlek: Max 0,2 mm
Kulor: Ljusgra
Konsistens: Pastos
Densitet: ca 1,0 kg/liter
Hallbarhet: Minimum 12 manader i o6ppnat emballage vid sval forvaring.

Forvaras frostfritt.
Forpackning:

Artikelnummer Emballage
7991 1L
79975 5L
7997 10L
Hardat spackel:
Overmalningsbar: Ja
Bestandighet: Spacklet ar inte vattenbestéandigt.
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Bruksanvisning:

Forberedelser: Alla ytor ska vara rena, fria frin damm och |6sa partiklar.

Applicering: Lattspackel Medium Extra 623 appliceras for hand med en spackel. Vid spackling av skikt
tjockare an 4 mm appliceras spacklet i flera omgangar och det ska vara sa gott som
genomtorrt mellan varje spackling.

For tidig applicering av nasta skikt ékar risken fér krympning och sprickbildning.
Spackling av gipsskiveskarvar utfors enligt riktlinjerna i ”YBG-skriften”.
Fa mer information om spackling av gipsskivor i broschyren “Gipsskivemontage — Sa gor du!”

Strackformaga: Bredspackling: 1 m?/liter vid 1 mm skikttjocklek.

Skarvspackling: ca 0,3 liter/m.

Torktid: Beroende pa skikttjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omstandigheter ar
spacklet sliptorrt efter 8 — 10 timmar.

Vid skarvspackling pa forsankta kanter rekommenderas att vanta minst % dygn innan vidare
behandling.

Rengoring: Spackel pa huden avlagsnas med tval och vatten. Verktyg rengérs med vatten innan spacklet
torkat. Intorkat spackel kan l16sas upp genom blétlaggning i vatten.

Sakerhet:

Se produktens sakerhetsdatablad.

Var information &r baserad pa omfattande laboratorieférsok som har till syfte att hjalpa anvandaren att hitta basta mojliga
produkt och arbetsmetod. Eftersom anvandarens arbetsforhallande ligger utanfor var kontroll, kan vi inte ta p& oss ansvaret for
slutresultatet vid produktens anvandning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad ar vagledande typiska varden och inte
produktspecifikationer. | dvrigt hanvisar vi till vara allmanna forsaljnings- och leveransvillkor.
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