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...in form und farbe

Sikkerhedsdatablad

ifalge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 25.02.2026

Versionsnummer 6.1 (erstatter version 6.0) Revision: 24.02.2026

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn:

Artikelnummer:

1.2 Relevante identificerede
anvendelser for stoffet eller
blandingen samt
anvendelser, der frarades
Stoffets/preeparatets
anvendelse

Oliebejdse

3500 - 3590
& blandede farver

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

Malingsmiddel

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandor

Supplier

For yderligere information:

1.4 Nadtelefon:

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhippen Esch 12
D-48231 Warendorf

Welin & Co,
www.welinoco.com
support@welinoco.com
Produktsikkerheds Afdeling
Tel.: +49 (0) 251 /692 - 188
Fax: +49 (0) 251 /692 - 462
e-mail: helmut.starp@osmo.de
Giftlinjen Ring +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til

forordning (EF) nr. 1272/2008 Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

Yderligere oplysninger:

2.2 Maerkningselementer
Farepiktogrammer
Signalord
Fareseetninger
Sikkerhedsseaetninger
Yderligere oplysninger:
2.3 Andre farer

Teksten til de anfgrte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

P102 Opbevares utilgeengeligt for bagrn.

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.

Advarsel: Skyl alle brugte klud impraegneret med dette produkt umiddelbart
efter brug eller opbevares i en lufttaet beholder (fare for selvantaendelse)
libning operationer generelt baere en stgvmaske.

De sadvanlige sikkerhedsbestemmelser for omgang med kemikalier, skal
overholdes.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT:

Ikke relevant
(Fortseettes pa side 2)
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Revision: 24.02.2026

Handelsnavn: Oliebejdse

vPvB: Ikke relevant

(Fortsat fra side 1)

PUNKT 3: Sammenseetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Beskrivelse: Blanding med nedenstaende stoffer med ufarlige tilseetningsstoffer.

Farlige indholdsstoffer:

CAS: 64742-48-9 Alifatiske kulbrinter, C10-C13

EC-nummer: 918-481-9 Asp. Tox. 1, H304, EUH066
Reg.nr.: 01-2119457273-39

30-60%

CAS: 84418-68-8 Neodecansyre, zinksalt, basisk 20,25-<2,5%
EINECS: 282-780-4 | Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411

SVHC Ikke relevant

Yderligere anvisninger: Teksten til de anfgrte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger
Generelle anvisninger: Bring den tilskadekomne ud i frisk luft

Efter indanding: Tilfersel af frisk luft, i tilfeelde af symptomer skal der sages lzege.
| tilfaelde af bevidstleshed skal den tilskadekomne laegges ned og

transporteres i stabilt sideleje.

Efter hudkontakt: Almindeligvis virker produktet ikke irriterende pa huden.
Efter gjenkontakt: Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand. Sag

lzege, hvis problemerne er vedvarende.

Efter indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgaende laege og vis denne beholder eller etiket.

Fremkald IKKE opkastning.
4.2 Vigtigste symptomer og
virkninger, bade akutte og
forsinkede Hovedpine
Omtagethed
4.3 Angivelse af om
gjeblikkelig leegehjeelp og
seerlig behandling er

ngdvendig Ved indtagelse eller opkastning er der fare for at produktet kommer i lungen.

PUNKT 5: Brandbekaampelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: CO2, slukningspulver eller vandspraystrale. Stgrre brande bekeempes med

vandspraystrale eller alkoholbestandigt skum.

(Fortseettes pa side 3)
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(Fortsat fra side 2)
Slukningsmidler, der er
uegnede af
sikkerhedsmeessige grunde: ikke kendt
5.2 Sarlige farer i forbindelse
med stoffet eller blandingen Ved ophedning eller brand kan der dannes giftige gasser.
Kulmonoxid (CO)
Kuldioxid (CO2)
5.3 Anvisninger for brandmandskab
Saerlige vaernemidler: Baer andedraetsvaern.
Indand ikke ekplosions- og braendgasser.
Der skal baeres luftforsynet andedreetsveern.
Almindelige foranstaltninger til kemiske brande.
Yderligere oplysninger Brandrester og forurenet slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse
med myndighedernes retningslinjer.
Afkal de truede beholdere med vandspraystréle.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige
sikkerhedsforanstaltninger,
personlige varnemidler og
ngdprocedurer Sarg for tilstraekkelig udluftning.
Hold antzendelige kilder borte.
Beer personlig beskyttelsesbeklaedning.

For ikke-indsatspersonel Der bar ikke foretages handlinger, der involverer personlig risiko eller ikke er
blevet tilstreekkeligt treenet.

For indsatspersonel Baer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

6.2

Miljebeskyttelsesforanstaltni

nger: | tilfeelde af indtreengen i vandlgb eller kloaksystem skal de pagaeldende

myndigheder underrettes.
Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til

inddaemning og oprensning: Opsamles med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel,
universalbindemiddel).
Bortskaf det opsamlede material i henhold til forskrifterne.
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifalge punkt 13.
Sarg for tilstreekkelig udluftning.
Varmt vand og renggringsmiddel

6.4 Henvisning til andre

punkter Information om sikker handtering se kapitel 7.

Informationer vedrgrende personlige veernemidler se kapitel 8.
(Fortseettes pa side 4)
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Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker
héandtering

Generelle forholdsregler
vedrorende beskyttelse og
hygiejne:

Anvisninger vedrgrende
brand- og
eksplosionsbeskyttelse:

Handtering:

Ma kun bruges i godt ventilerede omrader.

Searg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.
Beholdere skal abnes og handteres med forsigtighed.
Undga aerosoldannelse.

Vask haender inden der holdes pause og ved arbejdsophgr.

Indand ikke gasser/dampe/aerosoler.

Der ma ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.
Medbring ikke rengaringsklude, der er vaedet med produktet, i
bukselommerne.

Hold andedraetsveern i beredskab.

Selv en lille slurk kan forarsage livstruende lungeskader. Klude fyldt med
denne vaeske skal opbevares utilgeengeligt for barn.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring:

Krav til opbevaringsrum og
beholdere:

Henvisninger vedrgrende
opbevaring med andre
stoffer:

Yderligere oplysninger
vedrorende
opbevaringsbetingelserne:

Opbevaringsklasse:
7.3 Seerlige anvendelser

Ma kun opbevares i original beholder.

Ikke pakreevet

Skal beskyttes mod frost.

Hold beholderen teetsluttende lukket.

Opbevares kgligt og tart i teetsluttende beholdere.

10

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1 Kontrolparametre
Indholdsstoffer med
arbejdspladsrelaterede
granseveardier, der skal
overvages:

Produktet indeholder ingen relevante maengder af stoffer med

arbejdspladsrelaterede graenseveerdier, der skal overvages.
(Fortseettes pa side 5)
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Yderligere anvisninger:

8.2 Eksponeringskontrol
Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

(Fortsat fra side 4)

Baseret pa de lister, der var gaeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

Searg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler

Generelle forholdsregler
vedrorende beskyttelse og
hygiejne:

Andedraetsvaern

Beskyttelse af heender

Handskemateriale:

Handskematerialets
gennemtraengningstid

Til l,engerevarende kontakt
er handsker af folgende
materialer velegnede:

Forurenet, gennemveedet tgj skal det tages af med det samme.

Undgé kontakt med gjne og hud.

Overhold de saedvanlige forholdsregler, der geelder for omgang med
kemikalier.

Der ma ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.
Medbring ikke rengaringsklude, der er vaedet med produktet, i
bukselommerne.

Information om sikker handtering se kapitel 7.

Ikke pakreevet ved god ventilation i rummet.

Andedrastsvaern kun ved aerosol- eller tagedannelse.

Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes andedraetsvaern med
filter, ved intensiv eller leengere eksponering skal der benyttes luftforsynet
andedreetsveern.

Halvmaske med rund gevindforbindelse EN 148-1 (skruefilter) og
kombinationsfilter A1 - P2 i henhold til DIN EN 14387.

Brug et korrekt monteret, luftrensende og luftforsynet andedraetsvaern, der
opfylder anerkendte standarder, hvis risikovurderingen kreever dette

For at undga hudproblemer skal man kun baere handsker i det omfang det
matte vaere ngdvendigt.

Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal vaere uigennemtraengeligt og kunne tale produktet/
stoffet/praeparatet.

Ved valg af handskematerialet skal der tages hgjde for
gennemtraengningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

Valg af en egnet handske afhaenger ikke blot af materialet, men ogsa af
yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.
Da produktet er et preeparat af flere forskellige stoffer, kan
handskematerialernes bestandighed ikke beregnes pa forhand og skal derfor
efterprgves inden brugen.

Hos handskefabrikanten skal man forespagrge om den ngjagtige

gennemtreengningstid og overholde denne.

Nitrilgummi
Anbefalet materialetykkelse: > 0,4 mm

(Fortseettes pa side 6)
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Til lengerevarende kontakt
pa maksimal 15 minutter er
handsker af folgende
materialer velegnede:
Beskyttelse af gjne/ansigt
Kropsbeskyttelse:

(Fortsat fra side 5)
For blandingen skal gennembrudstid vaere mindst 480 minutter
(gennemtraengning i henhold til EN 374 del lll: niveau 6).

Nitrilgummi
Teetsluttende beskyttelsesbriller
Arbejdsbeskyttelsesdragt

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Generelle oplysninger
Fysisk form

Farve:

Lugt:

Lugtteerskel:
Smeltepunkt/frysepunkt:

kogepunktsinterval
Antaendelighed

Nedre:

Ovre:

Flammepunkt:
Selvantaendelsestemperatur:
Nedbrydningstemperatur
pH

Damptryk:

Densitet ved 20 °C:
Relativ massefylde:

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og

Ovre og nedre eksplosionsgrense

Viskositet:

Kinematisk viskositet ved 20 °C 30-50 s (DIN 53211/4mm)
dynamisk ved 40 °C: >24 mPas

Oploselighed

vand:

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logvaerdi) |kke bestemt

Massefylde og/eller relativ massefylde

Flydende

Forskellig, alt efter indfarvning
Mild

Ikke bestemt

Ikke bestemt

Ikke bestemt
Ikke relevant

0,7 Vol %

6 Vol %

>61 °C (DIN EN 1SO 2719)
240 °C

Ikke bestemt

Blandingen er apolaer/aprot.
Ikke relevant

Ikke eller kun lidt blandbar.
Ikke bestemt

0,9-1,15 g/cm? (DIN 51757)
Ikke bestemt

(Fortseettes pa side 7)
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9.2 Andre oplysninger

Udseende:

Form: Sejtflydende
Vigtige angivelser vedrarende helbreds- og

miljebeskyttelse samt vedrgrende sikkerhed

Antaendelsespunkt: Produktet er ikke selvantaendeligt.
Eksplosive egenskaber: Produktet er ikke eksplosivt.
Tilstandsaendring

Fordampningshastighed Ikke bestemt
Oplysninger vedrorende fysiske fareklasser

Eksplosivstoffer Ikke relevant
Brandfarlige gasser Ikke relevant
Aerosoler Ikke relevant
Brandnaerende gasser Ikke relevant
Gasser under tryk Ikke relevant
Brandfarlige vaesker Ikke relevant
Brandfarlige faste stoffer Ikke relevant
Selvreaktive stoffer og blandinger Ikke relevant
Pyrofore vaesker Ikke relevant
Pyrofore faste stoffer Ikke relevant
Selvopvarmende stoffer og blandinger Ikke relevant
Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand

udleder brandfarlige gasser Ikke relevant
Brandnaerende vaesker Ikke relevant
Brandnaerende faste stoffer Ikke relevant
Organiske peroxider Ikke relevant
Metaleetsende Ikke relevant
Desensibiliserede eksplosivstoffer Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
10.2 Kemisk stabilitet

Termisk nedbrydning/forhold,

der bor undgéas Ingen nedbrydning ved formalsbestemt opbevaring og handtering.
10.3 Risiko for farlige

reaktioner Reaktioner med produktveedede stoffer (f.eks. tvist).

10.4 Forhold, der skal undgas Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre
antaendelseskilder. Rygning forbudt.
10.5 Materialer, der skal

undgas: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
(Fortseettes pa side 8)
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10.6 Farlige
nedbrydningsprodukter:

Yderligere oplysninger:

(Fortsat fra side 7)

Carbonmonoxid og carbondioxid
Nitrogenoxider (NOXx)
Ved ophedning eller brand kan der dannes giftige gasser.

Advarsel: Skyl alle brugte klud impreegneret med dette produkt umiddelbart
efter brug eller opbevares i en lufttaet beholder (fare for selvantaendelse)

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

Klassificeringsrelevante LD/L C50-vaerdier:

CAS: 64742-48-9 Alifatiske kulbrinter, C10-C13

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Inhalation|LC50 / 4h |>5 mg/l (rat)

CAS: 84418-68-8 Neodecansyre, zinksalt, basisk

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) (Acute Oral Toxicity)
Dermal |LD50 >3.640 mg/kg (rat) (Acute Dermal Toxicity)
LC50/72h|2,05 mg/l (algae)

Primeer irritationsvirkning:
Hudaetsning/-irritation

Alvorlig gjenskade/
gjenirritation

Respiratorisk sensibilisering
eller hudsensibilisering

Kimcellemutagenicitet
Carcinogenicitet
Reproduktionstoksicitet
Enkel STOT-eksponering

Gentagne STOT-
eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke

anses for at veere opfyldt.
(Fortseettes pa side 9)
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Aspirationsfare Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.
Subakut til kronisk toksicitet: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.
Yderligere toksikologiske
oplysninger: Produktet er ikke maerkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF’s
almindelige klassificeringsdirektiv for preeparater” i sidste gaeldende udgave.
11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

PUNKT 12: Miljooplysninger

12.1 Toksicitet

Toksicitet i vand:

CAS: 64742-48-9 Alifatiske kulbrinter, C10-C13
EC50/48h >1.000 mg/l (Daphnia magna)
IC50/72h >1.000 mg/l (algae)

LC50/ 96h >1.000 mg/I (fish)

CAS: 84418-68-8 Neodecansyre, zinksalt, basisk
IC50/ 3h 5,2 mgl/l (activated sludge microorganisms) (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
LC50/ 96h 0,112 mg/l (fish)

NOEC / 3 days | 0,06 mg/l (algae)

12.2 Persistens og

nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

12.3

Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant

vPvB: Ikke relevant

12.6 Hormonforstyrrende

egenskaber Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

12.7 Andre negative virkninger
Yderligere okologiske oplysninger:
Generelle anvisninger: Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af sm& maengder i

undergrunden.
(Fortseettes pa side 10)
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PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes i
kloaksystemet.
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

Europaeisk affaldskatalog
08 01 12| Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhgrende under 08 01 11
15 01 04 | Metalemballage

Urensede emballager:
Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.
Anbefalet rengoringsmiddel: Vand, eventuelt tilsat renggringsmidler.

Mineralsk terpentin

Osmo Penselrens

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer
ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)
ADR, ADN, IMDG, IATA

klasse Ikke relevant
14.4 Emballagegruppe

ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
14.5 Miljofarer:

Marine pollutant: Nej

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren lkke relevant

14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-
instrumenter Ikke relevant

UN "Model Regulation”: Ikke relevant

(Fortseettes pa side 11)
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Saerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljo

Direktiv 2004/42/EF
(Decopaint regulation) Produkttype: MALING OG LAKKER
» Underkategori af produkter:
Enkomponentspecialoverfladebehandlingsmidler
- Oplgsningsmiddelbaseret overfladebehandlingsmiddel, Graensevaerdi: 500
g/l
VOC: <500 g/l
Direktiv 2012/18/EU
Navngivne farlige stoffer -
BILAG | Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

Direktiv 2011/65/EU om begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk
udstyr - Bilag Il

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
FORORDNING (EU) 2019/1148

Bilag I - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGR/AENSNINGER (@vre
graenseveerdi med henblik pa licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

Bilag Il - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikapraekursorer

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvagning af handel med narkotikapraekursorer mellem
Faellesskabet og tredjelande

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

Nationale forskrifter:

MAL-Code: 2-1

15.2

Kemikaliesikkerhedsvurderin

g: Der er ikke udfgrt kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udger dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

Arsager til eendringer AEndring af produktnavn / artikelnummer

Formelle zendringer
(Fortseettes pa side 12)
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Trykdato: 25.02.2026

Versionsnummer 6.1 (erstatter version 6.0)

OSITIO%

Sikkel’hedeatablad ...in form und farbe
ifalge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Revision: 24.02.2026

Handelsnavn: Oliebejdse

Risikoangivelser

Klassificering i henhold til
forordning (EF) nr. 1272/2008

Datablad udstedt af:
Kontaktperson:

Dato forforrigeudgave
Udgavenummer for
forrigeudgave

Forkortelser og akronymer:

Kilder:

* Dataene sendret i forhold til
tidligere version

(Fortsat fra side 11)

H304  Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H400  Meget giftig for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUHO066 Gentagen kontakt kan give ter eller revnet hud.

Klassificeringen af blandingen er generelt baseret pa den beregningsmetode
af produktdata i overensstemmelse med forordning (EF) nr 1272/2008.

Abteilung Produktsicherheit
Hr. Dr. Starp
22.11.2024

6.0

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Estimater for akut toksicitet)

Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1

Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljget - akut fare for vandmiljget — Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 2

ESIS : European chemical Substances Information System
ECHA Portal
Sikkerhedsdatablad fra ravareleverandarer

Tilfgjelser, sletninger, revisioner
Opdateret i henhold til forordning (EU) 2020/878 om aendring af forordning
(EF) nr .: 1907/2006 (REACH)
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