Sida: 1/14 OsmO%

Sé'kel’hetSdatablad ...in form und farbe
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 26.03.2026 Versionsnummer 9.0 (ersatter versionen 8.0) Omarbetad: 13.02.2026

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn: Underhallsolja

Artikelnummer: 3059, 3079, 3081, 3098, 3440
1.2 Relevanta identifierade

anvéandningar av @&mnet eller

blandningen och

anvédndningar som det avrads

fran Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
Amnets anvindning /
tillredningen Vardmedel

Strykningsmedel

1.3 Nidrmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet
Tillverkare/leverantor: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhippen Esch 12
D-48231 Warendorf

Supplier Importor till Sverige:
Welin & Co,
Stenhagsvégen 45-47, 184 33 Akersberga
Telefon 08 544 10 440
www.welinoco.com, support@welinoco.com
Omrade dér upplysningar kan
inhdmtas: Produktsakerhets Avdelning
Tel.: +49 (0) 251 /692 - 188
Fax: +49 (0) 251 /692 - 462
e-mail: helmut.starp@osmo.de
1.4 Telefonnummer for
nédsituationer: 112 - begar Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @&mnet eller blandningen
Klassificering enligt
férordning (EG) nr 1272/2008 Produkten ar inte klassificerad enligt CLP-férordningen.

Ytterligare uppgifter: De angivna riskfrasernas ordalydelse framgar av avsnitt 16.

2.2 Mdrkningsuppgifter

Faropiktogram Utgar

Signalord Utgar

Faroangivelser Utgar

Skyddsangivelser P102 Forvaras oatkomligt for barn.

Ytterligare uppgifter: EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror Varning: Material indrankt med flytande produkt ex. trasor, kan sjalvantanda.

Efter anvandning 14t materialet torka helt, antingen utbrett eller i en sluten

metallbehallare och kassera sedan pa ratt satt.
(Fortsattning pa sida 2)
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Sé'kel’hetSdatablad ...in form und farbe
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 26.03.2026 Versionsnummer 9.0 (ersatter versionen 8.0) Omarbetad: 13.02.2026

Handelsnamn: Underhallsolja

(Fortsattning fran sida 1)
Anvand alltid skyddsmask vid slipning.
Sedvanliga forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier bor iakttas.
Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
PBT: Ej anvandbar
vPvB: Ej anvandbar

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Beskrivning: Blandning bestdende av nedan upplistade @mnen med ofarliga tillsatser.

Farliga ingredienser:
CAS: 64742-48-9 Alifatiska kolvaten, C10-C13 25-50%

EG-nummer: 918-481-9 Asp. Tox. 1, H304, EUH066
Reg.nr.: 01-2119457273-39

EG-nummer: 927-676-8 Alifatiska kolvaten, C12-C16 10-30%
Reg.nr.: 01-2119456377-30 ’Ag;}ffc}){, 1,H304
CAS: 246538-78-3 Kolvaten, C11-C13, isoalkaner 5-10%

EG-nummer: 920-901-0 Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119456810-40

CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmetyleter, isomerblandningar <2,5%
EINECS: 252-104-2 amne med gemenskapsgransvarden for exponering pa arbetsplatsen

Reg.nr.: 01-2119450011-60

SVHC Ej anvandbar

Ytterligare hanvisningar: De angivna riskfrasernas ordalydelse framgar av avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjdlpen

Allménna hénvisningar: Se till att berérda personer far frisk luft.
Vid inandning: Tillforsel av friskluft, vid besvar kontakta lakare.
Vid medvetsléshet Iagg och transportera patient stabilt i stabilt sidolage.
Vid kontakt med huden: Tvatta omedelbart med vatten och tval och spola darefter noggrant.
Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.
Vid kontakt med 6gonen: Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten.
Vid fortéring: Vid fortéring kontakta genast lakare och visa férpackning eller etikett.

Framkalla INTE krakning.
4.2 De viktigaste symptomen
och effekterna, bade akuta

och férdréjda Yrsel
(Fortsattning pa sida 3)
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(Fortsattning fran sida 2)
4.3 Angivande av omedelbar
medicinsk behandling och
sérskild behandling som
eventuellt kréavs Vid fortaring resp. krakning risk for intrang i lungor.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Sldackmedel

Lampliga sldckningsmedel: CO2, slackningspulver eller spridd vattenstrale. Storre brander skall bekampas
med spridd vattenstrale eller alkoholbestandigt skum.

Slackningsmedel som éar

oldmpliga av sdkerhetsskél: Vatten med full strale

5.2 Sarskilda faror som @mnet

eller blandningen kan

medféra Vid uppvarmning eller brand - mdjlig bildning av giftiga gaser.
Kolmonoxid (CO)
koldioxid (CO2)

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Speciell skyddsutrustning:  Anvand andningsskyddsutrustning.
Undvik att inandas explosions- och brandgaser.
Anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.
Vanliga atgarder for kemiska brander.

Ytterligare uppgifter Brandrester och férorenat slackningsvatten skall omhandertas enligt
myndigheternas foreskrifter.
Kyl ner utsatta behallare med spridd vattenstrale.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utsldpp

6.1 Personliga

skyddsatgérder,

skyddsutrustning och

atgérder vid nodsituationer  Se till att ventilationen &r tillracklig.
Hall atslid fran antandningskallor.
Anvand personlig skyddsdrakt.

Fér annan personal dn

rdddningspersonal Atgarder som innebar en personlig risk eller fér vilka utbildning saknas far inte
vidtas.

Fér rdddningspersonal Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.

6.2 Miljoskyddsatgérder: Nar produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnat, skall vederbérande

myndigheter underrattas.

Foérhindra produkten att trdnga ner i avloppsnét/ytvatten/grundvatten.
6.3 Metoder och material fér
inneslutning och sanering:  Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel,

universalbindemedel).
(Fortsattning pa sida 4)
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Omarbetad: 13.02.2026

Handelsnamn: Underhallsolja

Omhanderta det uppsugna materialet pa ett foreskrivet satt.
Omhanderta férorenat material som avfall enligt avsnitt 13.

Se till att ventilationen ar tillracklig.
6.4 Hénvisning till andra

avsnitt Information betraffande saker hantering se avsnitt 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se avsnitt 8.
Information betraffande avfallshantering se avsnitt 13.

(Fortsattning fran sida 3)

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgdérder for sdker

hantering Far endast anvandas i valventilerade utrymmen.
Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Oppna behallaren férsiktigt och hantera den varsamt.

Undvik bildning av aerosol.

Allménna skydds- och

hygienatgérder: Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.
Undvik inandning av gaser/angor/aerosoler.
At, drick, rék och snusa ej vid hanteringen.

Foérvara inga produktindrankta putstrasor i byxfickorna.

Hénvisningar betréffande
brand- och explosionsskydd: Hall andningsskyddsutrustning i beredskap.

Hantering: Aven en liten klunk kan orsaka livshotande lungskador. Trasor fyllda med
denna vatska maste férvaras utom rackhall fér barn.

7.2 Férhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lagring:
Krav pa lagerutrymmen och

behallare: Foérvaras endast i originalemballage.
Hénvisningar betréffande

sammanlagring: Erfordras ej

Ytterligare uppgifter till

lagringsvillkoren: Forvara behallaren tatt tillsluten.

Forvaras svalt och torrt i val tillslutet emballage.
7.3 Specifik slutanvdndning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amnen med yrkeshygieniska grinsvéirden som bér évervakas:

CAS: 64742-48-9 Alifatiska kolvaten, C10-C13

OEL (SE) [Korttidsvarde: 100 mg/m?, 600 ppm
Nivagransvarde: 50 mg/m?3, 300 ppm
HV

(Fortsattning pa sida 5)
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(Fortsattning fran sida 4)

CEFIC-HSPA

TWA (EU) |Korttidsvarde: 1200 mg/m?

Alifatiska kolvaten, C12-C16

\

OEL (SE) |Korttidsvarde: 500 mg/m?
Nivagransvarde: 350 mg/m?

CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmetyleter, isomerblandningar

H,V

Hud

OEL (SE) |Korttidsvarde: 450 mg/m3, 75 ppm
Nivagransvarde: 300 mg/m?, 50 ppm

IOELV (EU)|Nivagransvarde: 308 mg/m?3, 50 ppm

DNEL

CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmetyleter, isomerblandningar

Oral DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte) |36 mg/kgKG/Tag
Dermal |DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte)|121 mg/cm?
Inhalativ | Arbetstagare (kronisk - systemisk effekt) 308 mg/m?
DNEL Verbraucher (Lanzeit - systemische Effekte) |37,2 mg/m?

PNEC

CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmetyleter, isomerblandningar

PNEC havsvatten

PNEC sétvatten
PNEC-sediment (sétvatten)
PNEC-sediment (havsvatten)
PNEC-golv

PNEC avloppsreningsverk

avbruten leverans

1,9 mg/l

19 mg/l
70,2 mg/kg
7,02 mg/kg
2,74 mg/kg
4.168 mg/l
190 mg/l

Ytterligare hdnvisningar:

De vid framstalliningen gallande listorna har anvants som utgangspunkt.

8.2 Begransning av exponeringen

Lé@mpliga tekniska
kontrollatgérder

Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.

Individuella skyddsatgérder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Allménna skydds- och
hygienatgérder:

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Undvik kontakt med 6gonen och huden.

Nedsmutsade, indrankta kladesplagg skall omedelbart tas av.

Undvik inandning av gaser/angor/aerosoler.

Sedvanliga forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
At, drick, rék och snusa ej vid hanteringen.

(Fortsattning pa sida 6)
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Sakerhetsdatablad

enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 26.03.2026

Versionsnummer 9.0 (ersatter versionen 8.0)

Omarbetad: 13.02.2026

Handelsnamn: Underhallsolja

Andningsskydd:

Handskydd:

Handskmaterial

Handskmaterialets
penetreringstid

Fo6r permanent kontakt
ldmpar sig handskar av
féljande material:

Som sprutskydd lampar sig
handskar av féljande
material:
Ogonskydd/ansiktsskydd
Kroppsskydd:

(Fortsattning fran sida 5)
Foérvara inga produktindrankta putstrasor i byxfickorna.
Information betraffande séker hantering se avsnitt 7.
Andningsskydd endast vid aerosol- eller dimbildning.
Erfordras ej vid god rumsventilation.
Vid kortvarig eller ringa belastning - anvand andningsfilterutrustning; vid
intensiv resp. langre exponering - anvand andningsskyddsutrustning som ar
oberoende av omgivningsluften.
Anvand halvmask med standardganga EN 148-1 (med filter som skruvas pa)
och kombinationsfilter A1 - P2 enligt SS-EN 14387:2004
Anvand andningsapparat som ar kopplad till tryckluft, alternativt, till luftrenare,
vilka foljer erkénd standard, om det kravs av riskbedémningen.
Skyddshandskar eller hudskyddskréam
Handskar bor baras sa lite som majligt for att undvika hudproblem.
Skyddshandskar
Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amne/tillredning.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och
degradation.
Val av lamplig handske ar inte enbart beroende av material utan aven av
andra kvalitetskriterier och varierar fran en tillverkare till nasta. Da produkten
bereds av flera material, kan handskmaterialets bestandighet inte férutses och
maste darfor kontrolleras fére anvandningen.

Exakt penetrationstid faststalls av skyddshandskarnas tillverkare och skall
beaktas.

Nitrilkautschuk

Rekommenderad materialtjocklek: > 0,4 mm

Handskarnas genombrottstid maste vara minst 480 minuter (genomtrangning
enligt EN 374 Del Ill: Niva 6).

Nitrilkautschuk
Tattslutande skyddsglasdgon
Arbetsskyddsdrakt EN 13034 Typ 6

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Allmédnna uppgifter
Fysikaliskt tillstand
Farg:
Lukt:

Flytande
Enligt produktbeteckning
Karakteristisk

(Fortsattning pa sida 7)

SE —



Sida: 7 /14
Sékerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 26.03.2026 Versionsnummer 9.0 (ersatter versionen 8.0)

OSI’T'IO%

...in form und farbe

Omarbetad: 13.02.2026

Handelsnamn: Underhallsolja

(Fortsattning fran sida 6)

Lukttroskel: Ej bestdmd
Smailtpunkt/fryspunkt: Ej bestdmd

Kokpunkt eller initial kokpunkt och

kokpunktsintervall Ej bestdmd

Brandfarlighet inte tillamplig

Nedre och évre explosionsgrédns

Nedre: Ej bestdmd

Ovre: Ej bestamd

Flampunkt: >60 °C (DIN EN ISO 2719)
Sjédlvantdndningstemperatur: 210°C
Soénderdelningstemperatur Ej bestdmd

pH-vérde: Blandningen ar icke-polar/aprotisk.
Viskositet:

Kinematisk viskositet vid 20 °C 40-60 s (DIN EN ISO 2431/3mm)
Dynamisk: Ej bestdmd

Léslighet

Vatten:

Ej resp. féga blandbar.
Férdelningskoefficient n-oktanol/vatten

(loggvirde) Ej bestamd

Angtryck: Ej bestamd

Densitet och/eller relativ densitet

Densitet vid 20 °C: 0,85-0,95 g/cm?® (DIN 51757)
Relativ densitet Ej bestdmd

9.2 Annan information

Utseende:

Form: Flytande

Viktiga uppgifter om hélso- och miljéskyddet samt

sdkerheten.

Téandtemperatur: Produkten ar ej sjalvantandande.
Explosiva egenskaper: Produkten ar ej explosiv.
Tillstandséandring

Avdunstningshastighet: Ej bestamd
Information om faroklasser for fysisk fara

Explosiva @mnen Utgar

Brandfarliga gaser Utgar

Aerosoler Utgar

Oxiderande gaser Utgar

Gaser under tryck Utgar

Brandfarliga vétskor Utgar

Brandfarliga fasta @&mnen Utgar

Sjéalvreaktiva @mnen och blandningar Utgar

(Fortsattning pa sida 8)
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Pyrofora viétskor Utgar
Pyrofora fasta &@mnen Utgar
Sjdlvupphettande @mnen och blandningar Utgar
Amnen och blandningar som utvecklar

brandfarliga gaser vid kontakt med vatten Utgar
Oxiderande vétskor Utgar
Oxiderande fasta @mnen Utgar
Organiska peroxider Utgar
Korrosivt fér metaller Utgar
Okénsliggjorda explosiva &mnen Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

10.2 Kemisk stabilitet
Termisk sénderdelning /
férhallanden som bo6r

undvikas: Inget sonderfall vid &ndamalsenlig forvaring och hantering.

10.3 Risken for farliga

reaktioner Reagerar med produktfuktade textilier (t.ex. trassel for putsning).

10.4 Férhallanden som ska

undvikas Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra
antédndningskallor. Rokning férbjuden.

10.5 Oférenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

10.6 Farliga

sonderdelningsprodukter: Kolmonoxid och koldioxid

Kvaveoxider (NOx)

Vid uppvarmning eller brand - maijlig bildning av giftiga gaser.

Ytterligare uppgifter:

Varning: Material indrankt med flytande produkt ex. trasor, kan sjalvantanda.

Efter anvandning lat materialet torka helt, antingen utbrett eller i en sluten

metallbehallare och kassera sedan pa ratt satt.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfylida.

Klassificeringsrelevanta LD/LC50-vérden:

CAS: 64742-48-9 Alifatiska kolvaten, C10-C13

Oral LD50 >5.000 mg/kg (ratta)
Dermal |[LD50 >5.000 mg/kg (ratta)

(Fortsattning pa sida 9)
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Inhalativ ‘ LC50/ 4h ‘>5 mg/l (ratta)
Alifatiska kolvaten, C12-C16

Oral ‘LD50 ‘>5.000 mg/kg (ratta)

CAS: 246538-78-3 Kolvaten, C11-C13, isoalkaner
Oral LD50 >5.000 mg/kg (ratta)

Dermal |LD50 >3.160 mg/kg (rabbit)

Inhalativ|LC50 / 4h |>5 mg/l (ratta)

CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmetyleter, isomerblandningar
Oral LD50 >5.000 mg/kg (ratta)

Dermal |LD50 9.500 mg/kg (ratta)

13.000-14.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50/4h |1.667 mg/l (ratta)

LC50/72h|0,76 mg/l (selenastrum capricornutum)

Primér retningseffekt:

Frédtande/irriterande pa huden Vid langre eller upprepad kontakt med huden kan dermatit (hudinflammation)
uppsta p.g.a. l6sningsmedlets avfettande verkan.

Allvarlig 6gonskada/

oégonirritation Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfylida.

Luftvdgs-/hudsensibilisering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfylida.

Mutagenitet i kbnsceller Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda.

Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfylida.

Reproduktionstoxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet —

enstaka exponering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfylida.

Specifik organtoxicitet —

upprepad exponering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda.
Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfylida.

Subakut till kronisk toxicitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfylida.

Ytterligare toxikologiska

hénvisningar: Produkten ar ej markningsforpliktigad enligt berakningsmetoden i EG's

Allmanna klassificeringsriktlinjer for tillredningar i den senast giltiga versionen.
(Fortsattning pa sida 10)
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(Fortsattning fran sida 9)
11.2 Information om andra faror

Hormonstdérande egenskaper

Inga bestandsdelar ar listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akvatisk toxicitet:

CAS: 64742-48-9 Alifatiska kolviaten, C10-C13
EC50/48h|>1.000 mg/l (Daphnia magna)
IC50/72h |>1.000 mg/I (alger)

LC50 / 96h | >1.000 mg/I (fisk)

CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmetyleter, isomerblandningar
EC50/48h|70,2 mg/l

1.919 mg/l (Daphnia magna)

EC50/ 72h |>969 mg/I (alger)

LC50 / 96h |>10.000 mg/l (aqv)

>1.000 mg/I (fisk)

5,3 mg/l (regnbagsforell)
LC50/48h |1.919 mg/l (daf)

10,2 mg/l (regnbagsforell)

12.2 Persistens och

nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

12.3

Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

12.4 Rérlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT: Ej anvandbar

vPvB: Ej anvandbar

12.6 Hormonstérande

egenskaper Produkten innehaller inget amne med hormonstérande egenskaper.

12.7 Andra skadliga effekter
Beteende i reningsanldaggningar:

CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmetyleter, isomerblandningar
EC50/ 96h ‘ 969 mg/I (alger)

Ytterligare ekologiska hédnvisningar:

Allménna héanvisningar: Vattenfororeningsklass 2 (Sjalvutvardering): risk for vattenférorening.
(Fortsattning pa sida 11)
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Risk for fororening av dricksvattnet redan nar sma mangder tranger ner i
marken.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation: Rengor inte tomma férpackningar fére avfallshantering.

Farg far inte spolas ner i avloppet, inte ens vid rengdring av malarverktyg.
Konsumenter: Lamna fargrester till din lokala insamlingsplats for farligt

hushallsavfall.
Professionella: Gor dig av med fargrester genom att anlita ett
avfallshanteringsforetag.
Fo6r information om att undvika utslapp av syntetiska polymerpartiklar se
avsnitt 15

Europeiska avfallskatalogen

08 01 12| Annat farg- och lackavfall &n det som anges i 08 01 11

15 01 04 | Metallférpackningar

Ej rengjorda férpackningar:

Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.
Rekommenderat
rengéringsmedel: Testbensin

Osmo Penselrengdring

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar
14.2 Officiell transportbendmning

ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar
14.3 Faroklass fér transport

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klass Utgar
14.4 Férpackningsgrupp

ADR, IMDG, IATA Utgar
14.5 Miljofaror:

Marine pollutant: Nej

14.6 Sarskilda skyddsatgérder

Ej anvandbar

(Fortsattning pa sida 12)
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14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s
instrument Ej anvandbar

UN "Model Regulation”: Utgar

AVSNITT 15: Gédllande foreskrifter

15.1 Féreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hdlsa och miljé
Direktiv 2004/42/EG Ej tillampligt

Direktiv 2012/18/EU

Namngivna farliga @mnen -

BILAGA | Inga bestandsdelar ar listade.

Férordning (EG) nr 1907/2006

BILAGA XVil Villkor: 78

Ytterligare information till

post 78 Den uppskattade totala halten mikroplast i blandningen ar ca 2—4 %
Produkten ska hanteras i slutna system eller med lamplig ventilation filtrering
undvik utslapp till mark avloppsvatten eller ytvatten
Utrustning ytor bor helst rengoras mekaniskt efter anvandning t ex med dukar
samla upp rester som fast avfall
Tvattvatten ska samlas separat och lamnas till lamplig avfallshantering far inte
slappas ut i avloppsnatet
Produkttrester och férorenade férpackningar ska samlas i slutna behallare far
inte skoljas bortskaffas i enlighet med gallande féreskrifter

Syntetiska polymermikropartiklar
CAS: 9003-07-0 | Polypropylen 4,000%

Direktiv 2011/65/EU om begrédnsning av anvédndning av vissa farliga @mnen i elektrisk och elektronisk
utrustning - Bilaga Il

Inga bestandsdelar ar listade.
FORORDNING (EU) 2019/1148

Bilaga | - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre grédnsvirde fér
beviljande av tillstand enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar ar listade.

Bilaga Il - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar ar listade.

Férordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

Inga bestandsdelar ar listade.

(Fortsattning pa sida 13)
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Férordning (EG) nr 111/2005 om regler fér 6vervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan
gemenskapen och tredjelénder

Inga bestandsdelar ar listade.

15.2
Kemikaliesdkerhetsbedémnin
g: En kemikaliesdkerhetsbeddmning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betraffande produktegenskaper och utgdr ingen grund for ett avtalat rattsférhallande.

Relevanta fraser H304  Kan vara dddligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna.
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Klassificering enligt

férordning (EG) nr 1272/2008 Blandningens klassificering ar baserad pa berakningsmetoder med
utgangspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och radets
férordning (EG) nr 1272/2008.

Omrade som utfardar

datablad: Abteilung Produktsicherheit

Tilltalspartner: Hr. Dr. Starp

Datum for féregaende

version: 14.09.2021

Versionsnummer pa den

foregaende versionen: 8.0

Férkortningar och

akronymer: ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1

Kallor ESIS : European chemical Substances Information System
ECHA Portal
Sakerhetsdatablad fran ravaruleverantorer.
(Fortsattning pa sida 14)
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