INSTRUKTION

Mobellack

For maobler, dorrar, inredning m.m.
av tra i hemmiljo.

Ofargad vattenburen 1-komponents lack for traytor
med normalt slitage inomus i hemmiljo (ej golv).

Passar alla europeiska traslag ex. gran, furu, bok, ek,
bjork. Vid anvandning pa okanda, oljiga, hartsrika eller
exotiska traslag gor en provapplicering. Smuts- och
vattenawvisande, slitstark, ger slat behaglig yta dar traets
adring forblir synlig.

Anvands pa obehandlat tra eller som slutbehandling pa
tra infargat med Osmo Oljebets.

Tal vin, 6|, lask, kaffe, te, fruktjuice, mjolk och vatten enl.
DIN EN 12720 (tidigare 68861-1C). Ofarlig fér manniska,

djur och vaxter i torrt tillstand enligt DIN 53160 (tysk
industrinorm) och godkand fér leksaker enligt EN 71.3
(europeisk norm).

VARIANTER
7338 Ofdrgad, sidenmatt
7339 Ofdrgad, matt

ATGANG
1 liter racker till ca. 8-10 m2 vid 1 applicering. Traets
kondition, traslag och slipning paverkar dtgangen.

TORKTID

6-8 timmar i normala forhallanden, 20-23° C/50-65 %
Rf, eller om mojligt dver natten. Sorj for god ventilation.
Vid 13g temperatur och/eller hog luftfuktighet forlangs
torktiden vasentligt. Efter ca. 24 timmar kan traytan
belastas latt. Fullt hardad efter ca. 1 vecka.

VERKTYG
Lackpensel eller roller for lackapplicering.

FORBEREDELSER

Ytan maste vara ren och torr (max. 12% fuktighetskvot).
Gammal farg, fernissa eller lack madste slipas bort.
Mindre repor och hal kan fyllas i med Osmo Traspackel,
slipa noggrant efter torkning. Slipa i alla steg upp

till avslutande papper korn P120-180 for mobler.

Osmo Maobellack

S i
& Mobellack

*  Grund- och topplack i
‘Samma produkt!

Dammtorka/dammsug ytan fri fran slipdamm, innan
lacken appliceras. Anvand alltid skyddsmask vid slipning.

Lacken ska vara rumstempererad vid applicering. Optimal
appliceringstemperatur ar 18-25 °C, rumstemperaturen
far inte understiga 12 °C. Det slutliga resultatet paverkas
av flera faktorer ex. traets naturliga kuldr, skick och
slipning. For att sakerstalla 6nskat resultat, gor alltid en
provbehandling pa en mindre yta, innan hela ytan
behandlas. Produkten ar fardig att anvanda, spades ej,
omrores noga.

APPLICERING
Ofdrgad ytbehandling (2 appliceringar)

a. Applicera 100-120 ml/ m? Osmo Mabellack med valt
verktyg, se Verktyg. Applicera vaxelvis tvars och langs
traets fiberriktning, vatt i vatt for att undvika synliga
6verlappningar. Ldmna inga polar, avsluta alltid i traets i
fiberriktning. Lat torka 6-8 timmar eller helst dver natten,
sorj for god ventilation.

b. Mellanputsa med sandpapper P280-320 eller finare
alt. en lamplig slipsvamp. Dammtorka/dammsug ytan fri
fran slipdamm.

¢. Utfor en andra applicering pa samma vis 100-120 mil/
m?. Lat torka 6-8 timmar eller helst Gver natten, sorj for
god ventilation. Efter 24 timmar kan ytan utsattas for latt
mekanisk belastning. Den bor dock torka i minst en vecka
innan de slutliga egenskaperna avseende mekanisk och
kemisk belastning av ytan uppnas.

Osmo Mébellack ger trdet begransad fargférandring.
Morka traslag blir blekare med vattenburna ytbehand-
lingar, jamnfort med ex. hardvaxoljor. Pa kansliga traslag
(sérskilt exotiska) kan blddning eller graningsprocesser
forekomma.
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INSTRUKTION

Ofdrgad slutbehandling (2 appliceringar)

Efter infdrgning med Osmo Oljebets

Lat oljebetsen torka i minst 48 timmar innan Osmo
Mobellack appliceras. Om oljebetsen inte far torka
tillrackligt Iange kan det uppsta problem med
vidhaftningen.

a. Applicera 100-120 ml/ m? Osmo Mdobellack med valt
verktyg, se Verktyg. Applicera vaxelvis tvars och langs
traets fiberriktning, vatt i vatt for att undvika synliga
overlappningar. Lamna inga polar, avsluta alltid i traets i
fiberriktning. Lat torka 6-8 timmar eller helst dver natten,
sorj for god ventilation.

b. Vid behov mellanputsa med sandpapper P280-320
eller finare alt. en lamplig slipsvamp. Dammtorka/
dammsug ytan fri fran slipdamm.

¢. Utfor en andra applicering pa samma vis 100-120 ml/
m?2. Lat torka 6-8 timmar eller helst dver natten, sorj for
god ventilation. Efter 24 timmar kan ytan utsattas for latt
mekanisk belastning. Den bor dock torka i minst en vecka
innan de slutliga egenskaperna avseende mekanisk och
kemisk belastning av ytan uppnas.

RENGORING AV VERKTYG
Direkt efter anvandning, med tvdl och vatten.

IMPORTOR

Welin & Co

www.welinoco.com

© Welin & Co « 01/26, ersatter alla tidigare versioner
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