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Grunda med PEGAPRIM® 
För ett lyckat målningsjobb!

Pegaprim® Xpress - Pegaprim® Isofix - Pegaprim® Sanitop

Pegaprim®, en grundfärg för alla behov …

Distributör:

Fläckisolerande
shellack-baserad häftgrund 
Ultimata spärrfärgen
•	För inomhus- och begränsad 
	 utomhusanvändning 
•	Högeffektiv fläckspärr
•	Förseglar kvistar och kådablödning
•	Binder oangenäma lukter från husdjur eller rök
•	Fäster på alla underlag utan slipning
•	Torkar blixtsnabbt - övermålningsbar 
	 på 45 minuter 

Fläckisolerande 
vattenburen häftgrund
Fläckisolerande och snabbtorkande 
universalhäftgrundfärg
• Inomhus- och utomhusanvändning
• Mögelresistent
• Fäster på alla underlag utan slipning
• Rostskyddande - perfekt på ny metall!
• Snabbtorkande - övermålningsbar 
	 på 1 timme

Kombinerad grund- & täckfärg 
i ett, vattenburen
Resistent mot mögel- och 
svampangrepp
• Inomhus- och utomhusanvändning
• Högkvalitativ sidenmatt finish
• God vidhäftning
• Idealisk för fuktiga miljöer
• Snabbtorkande

Pegaprim® grundfärger 
underlättar för dig!

Rekommenderad användning Pegaprim® 
Isofix

Pegaprim® 
Xpress

INTERIÖR ANVÄNDNING

Gips X X

Väggpanel/snickerier/fönsterbågar X X

Nya trälister X X

Skivmaterial (MDF, Plywood) X X

Keramiska material X X

Laminat X X

Glas/PVC X

Undertakspaneler med fuktfläckar X

Murverk/betong (fullt uthärdad) X

Lagningsbruk X

Ytbehandlad betong X

Galvaniserad metall X

Krom/aluminium/rostfritt X X

Mässing/koppar X

Bly X X

Hårdgummi X

Alkydfärg X X

Polyester X

EXTERIÖR ANVÄNDNING

Trä X X

Skivmaterial (Plywood, spånskivor) X

Murverk/betong/puts X

Tegel X

Galvaniserad metall X

Koppar X

Aluminium X X

FLÄCKAR & LUKT

Eld- och nikotinfläckar X

Vattenfläckar X

Kvistar och kåda X

Läppstift/krita/bläck/tusch X

Tjära/bitumen X X

Kreosot X

Graffiti X X

Kopparfläckar X

Rostfläckar X X
 M
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Varför behöver man använda en 
fläckblockerande häftgrund?
För att binda porösa underlag
• Matt byggnadsmåleri • Gips • Stuckatur • Betong/murverk • 
Bart trä • Väderutsatt aluminium • Spacklade ytor
Fördel: Enhetlig kulör och glans med ett toppskikt.

För att permanent blockera fläckar 
• Vattenfläckar • Kvistar och kåda • Hartsutfällningar • Nikotin • 
Mögelfläckar • Livsmedelsfläckar • Fläckar orsakade av husdjur • 
Graffiti • Bläck • Krita
Fördel: Hindrar fläckar att blöda igenom toppfärgen och förstöra 
målningsarbetet.

För att täcka mörka underlag
• Dekorationsmåleri • Paneler • Väggbeklädnader • Betsade 
möbler
Fördel: Hindrar underliggande kulör att lysa igenom eller förändra 
kulören på toppfärgen.

För vidhäftning på blanka, svårmålade ytor utan 
slipning
• Fabrikslackerade träytor • Gamla blanka färgskikt • Glas • 
Keramisk kakel • PVC-rör • Laminat • Ytbehandlad metall
Fördel: Skapar en stark, pålitlig grund för toppfärgen att fästa på.

För att förstärka täckfärgens livslängd, tvättbarhet 
och hållbarhet
• Förhöjer täckfärgens flexibilitet och vidhäftning • Förhindrar sprick-
bildning, flagning, kritning, blåsbildning och genomblödning
Fördel: Förebygger kostsam återkommande ommålning.

Pegaprim® Isofix 
Schellack-baserad spärr - och häftgrund
Den ultimata häftgrunden. Helt vitpigmenterad schellack. Pega
prim® Isofix blockerar de värsta fläckar, spärrar de tuffaste luk-
ter och fäster starkt på blanka, täta ytor. Pegaprim® Isofix iso
lerar kvistar, kåda, fettfläckar, brandlukt och förseglar nytt trä. 
Pegaprim® Isofix är effektivare och mer snabbtorkande än andra 
grundfärger och fungerar utmärkt som universalgrund- eller fläck-
grundfärg. 

Ypperlig fläckisolering

Vattenfläckar • Graffiti • Kvistar • 
Kraftiga rök- och brandskador • Rost • 
Livsmedel • Sot • Blödande trä inomhu

Bästa luktspärren

Brandlukt • Mögel- och svamplukt • 
Djurlukt • Malmedel • Eldstäder • 
Nikotin

Bästa fläckgrundfärgen

Spackellagningar • Kvistar • Bart trä • 
Fett- & oljefläckar • Smink • Tusch, krita

Perfekt på/under blanka ytor

Köksskåp • Luckor & snickerier • Hyll-
plan • Vägg- & takpaneler • Bart trä 
• Kakel • Fabrikslackerade foder & 
listverk • Metall • Laminat

PegaPrim® Xpress 
Vattenburen spärr - och häftgrund
Vattenburen akrylbaserad universalhäftgrund. Fläckisolerande och 
snabbtorkande. Pegaprim® Xpress är en utmärkt universalgrund-
färg för alla underlag – både inomhus och utomhus. Dess unika 
akrylat-/latexformula ger vidhäftning på de blankaste underlag 
och hindrar svåra fläckar och missfärgningar att lysa igenom vid 
målning av inomhus- och utomhusytor. 
 

Flexibel, hållbar & ånggenomsläpplig

Trä utomhus • Vinylpaneler • Murverk/
betong • Tegel • Stuckatur • Aluminium

Penetrerar och förseglar porösa 
underlag

Obehandlade gipsväggar • Ox-
iderade aluminiumpaneler • Matt byg-
gnadsmåleri • Bart trä • Murverk/be-
tong • Stuckatur

Fäster på svårmålade underlag utan 
slipning

Keramiskt kakel • Paneler • Laminat • 
Glas • PVC-rör • Metalldörrar • häng-
rännor och stuprör

Lågluktande – rengöring med 
tvål och vatten

Boendemiljö • Arbetsplatser • Skolor •  
Hotell • Sjukhus

Badrum • Kök • Källare • Tvättstuga 
Trä • Fasader • Verandor • Pool-rum

Pegaprim® Sanitop 
Kombinerad grund- & täckfärg i ett 
- Vattenburen
Vattenburen, akrylbaserad väggfärg med utmärkt täckförmåga. 
Mögelresistent och idealisk i fuktiga miljöer. Pegaprim® Sanitop är en 
högkvalitativ sidenmatt grundfärg och täckfärg i ett för interiörmålning 
i känsliga miljöer gynnsamma för mögelutveckling. Den kan även an-
vändas som extra hållbar utomhusfärg. Pegaprim® Sanitop har god 
vidhäftning till de flesta förekommande underlag.   


