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Skotsel- och underhallsinstruktion
for ytor behandlade med Osmo Hardvaxolja 3062/3065/3032/3011 Originalet eller
3262/3232 Rapid

Félj denna instruktion och den hardvaxoljade ytan foérblir hallbar, vacker och Iétt att skéta!
Allmant

Ytor som utsétts for hart slitage i offentlig miljé behdver efter en viss tid rengdras och behandlas pa nytt.
Vi rekommenderar att man inom det forsta aret ser Over ytorna och bestammer om och var ett behov finns.
Detta bor ske 6-8 manader efter avslutad behandling, alternativt tidigare beroende pé lokal och slitage.

| entré bor en bra entrématta installeras for att samla upp sa mycket av den hérda och vata smutsen som majligt.
Arbeta alltid sparsamt med vatten da traytor kan ta skada, galler sarskilt lamellgolv.

Ar huvuddelen av en yta sa kraftigt nedsliten att uppfréaschning med Osmo 3029 Underhallsvax inte &r tillréck-
lig, kravs Underhall eller Periodiskt underhall.

Regelbunden rengoring

Ytor behandlade med Osmo Harvaxolja &r enkla att stada.
Lés smuts dammsugs eller torrmoppas bort regelbundet.

Fukttorkning produktbild 1
Fukttorkning gors enkelt vid behov med Osmo 8016 Rengdringsmedel. Dosering ca. 10 ml/liter ljummet vatten.
Anvand latt fuktad mikrofibermopp. Ytan ska vara torr efter 1-2 minuter.

Uppfraschning produktbilder 3, 5

Osmo 3029 Underhallsvax anvands vid behov efter fukttorkning for att pa ett enkelt satt frascha upp den
hardvaxoljade ytan, 1 liter racker till ca. 70-100 kvm. Burken skakas och medlet appliceras mycket tunt pa den
rena, torra ytan med en mikrofibermopp eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.

Borttagning av besvérliga flackar produktbilder 3, 5, 6

Besvérliga flackar ex. skordnder avlagsnas enkelt med Osmo 3029 Underhallsvax. Burken skakas och

medlet lAggs pa en vit skurnylon eller Osmo Easy Pad luddfri trasa. Vanta nagra minuter, flacken gnuggas och
den uppl6sta smutsen torkas bort. For enklare rengéring och underhall finns Osmo 3029 Underhallsvax dven
som spray.

Punktrenovering - skador/repor produktbilder 3, 5, 6

l:|ar ytan fatt mindre skador/repor racker det oftast med rengdéring och en tunn applicering av ny hardvaxolja.
Ar det inte tillrackligt, gor féljande:

a. Slipa bort skador/repor med finare sandpapper korn 150.

b. Aterbehandla den slipade ytan med Osmo Hardvaxolja eller pigmenterad Osmoprodukt av den typ som an-
vandes vid grundbehandlingen. Applicera ett tunt lager med vit skurnylon eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.

c. Lat torka ca. 12 timmar (3062/3065/3032/3011), 4-6 timmar (3262/3232) alt. ca. 24 timmar (pigmenterad
produkt).

d. Upplevs ytan som torr eller har den pigmenterats, applicera ett tunt lager hardvaxolja enligt b-c.

e. Vid behov utfor en Uppfraschning med Osmo 3029 Underhallsvax 6ver hela ytan.
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Underhall produktbilder 1,2, 4,7, 9, 10, 11

Minst en gang per ar, vid behov beroende pa slitage eller vid kraftigt smutsad yta, bér den hardvaxoljade ytan
maskinellt underhéllas med Osmo Underhallsolja.

a. Los smuts dammsugs eller torrmoppas bort.

b. Rengdr ytan grundligt med Osmo 8016 Rengdringsmedel blandat med vatten, eller Osmo 8019 Intensiv-
rengdring, beroende pa smutsighetsgrad. Arbeta med maskin och réd rondell. Fukttorka golvet med rent
vatten sa att inget rengoringsmedel eller smuts finns kvar. Arbeta alltid sparsamt med vatten pa tra.

c. Lat ytan torka minst 30 min innan fortsatt arbete paborjas. Ytan maste vara helt torr.

d. Nar ytan ar helt torr appliceras Osmo Underhallsolja. Produkten &r fardig att anvanda, spades ej, omrores
noga.

e. Applicera Osmo Underhallsolja mycket tunt i fiberriktning med Osmo Stélspackel eller Osmo Mikrofiberroller.
f. Utjamna hela ytan med maskin och vit ronell. Vid ev. dverskott byt till en ren vit rondell for att ta bort detta.

g. Lat torka 3-4 timmar, sorj fér god ventilation. Torktiden galler i normala klimatférhallanden, 20°C och Rf 50%.
Vid 1&g temperatur och/eller hog luftfuktighet forlangs torktiden vasentligt.

Periodiskt underhall produktbilder 1, 2,5, 7,8, 9, 10, 11
Inled alltid ett periodiskt underhall med att utféra punkt a-c under Underhall enligt ovan.

Ar huvuddelen av en yta sa kraftigt nedsliten att Underhall inte langre récker, utférs ett Periodiskt Underhéll. Ar
den skadade ytan pigmenterad, maste skadan punktrenoveras innan slutbehandling.

a. Applicera ett mycket tunt lager Osmo Héardvaxolja av den typ som anvandes vid grundbehandlingen med
Osmo Penselborste alt. Osmo Mikrofiberroller. Vid maskinell behandling applicera ett mycket tunt lager med
Osmo Stalspackel och avjamna ytan med maskin och vit rondell. Ev. stank och 6verskott vid kanter och hérn
som inte tas upp av rondellen avtorkas med Osmo Easy Pad luddfri trasa.

b. Lat torka ca. 12 timmar (3062/3065/3032/3011) alt. 4-6 timmar (3262/3232) innan ytan tas i bruk.
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