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TANNIN SPOT REMOVER 
Meget effektiv fjernelse af sorte pletter 
på eg og andet træ, der indeholder 
tannin (garvesyre)

Produktbeskrivelse:
Specielt rengøringsmiddel til fjernelse af sorte pletter 
på ubehandlet, olieret, hårdvoksolieret, lakeret eller 
sæbet træoverflader

Anbefalet brug:
Osmo 6602 Tannin Spot Remover bruges til fjernelse
af sorte tanninpletter på trægulve såsom parket, 
køkkenbordplader, møbler av eg indendørs eller 
terrassetræ, trapper og møbler af eg udendørs.

Indholdsstoffer:
Osmo 6602 Tannin Spot Remover indeholder biologisk
nedbrydelig oxalsyre.

Teknisk data:
Vægtfylde: 1,005-1,035 g/cm³
Viskositet: 120-160 m
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: ikke påkrævet
pH-værdi: 1-2 

Opbevaring:
2 år eller længere, ved opbevaring  i uåbnet 
original emballage. Må ikke udsættes for frost eller 
temperaturer over 30°C.

Forberedelse:
Overfladen skal være ren og tør. Produktet er klar til 
brug, fortynd ikke. Udfør altid en testbehandling på 
overfladen, før du behandler hele pletten.

Påføring:
Spray Osmo 6602 Tannin Spot Remover jævnt på 
pletten, indtil den er helt dækket. Lad produktet 
reagere i 30-45 minutter, tør af med Osmo Easy Pad 
fnugfri klud. Gentag om nødvendigt, vask af med rent 
vand og tør overfladen tør. Når overfladen er tørret, 
påføres et passende vedligeholdelsesprodukt på det 
behandlede område for at beskytte træet.

Rengøring af værktøj:
Med sæbe og vand.

Tørretid:
Lad træet tørre grundigt (ca. 24-48 timer) før der 
påføres en ny overfladebehandling. Ved lavere 
temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges 
tørretiden.

Rækkeevne:
1 liter rækker til ca. 10 m² med 1 påføring (afhængig
af pletternes intensitet). Forbruget bestemmes af 
træets tilstand og er angivet for glatte/skårne/høvlede
overflader. Andre typer overflader kan kræve mere 
produkt.

Bemærk:
Beskyt metal, f.eks. møbelbeslag, mod direkte 
kontakt. Dæk planter udendørs med en presenning, 
eller placer dem uden for rækkevidde.

6602 Farveløs
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Sikkerhed:
Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder  
5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT), blanding 
(3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT) (3:1).  
Kan udløse allergisk reaktion. Må ikke komme i 
kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der er brug for 
lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. 
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. 
Findes også på www.welinoco.com. 

Bortskaffelse:
Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 07 06 99). 
Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:
6602 Farveløs

Indhold:
0,25 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste  
viden i dag, dog uden en garanti for produktets  
egenskaber.
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