
Rå Linolja 
Lösningsmedel från linfrö 

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten 
och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss. 

Allmänt  

Rå Linolja är en låg viskös vätska med oljig 
konsistens och gulbrun färg. Rå Linolja är 
huvudsakligen glycerider av högre fettsyror 
bestående av olja erhållen ur frö från 
linväxter genom pressning. 

 Användningsområde 

Rå  Linolja  används  för  ytskydd  av  trä,  
färgtillverkning  och  blandning  med  trätjära.  

 Förpackning

67000201  /  1-­lit  flaska  
67000265  /  5-­lit  dunk  
67000269  /  25-­lit  dunk  

 Tekniska data 
Kulör:   Gulbrun  
Densitet:   930  kg/m³  
Torktid:   ca  1  dygn  
Lagringstid:       max.36  månader  
OBS!  Använda  trasor  kan  självantända.  De  måste  därför  oskadliggöras.  Dränk  trasorna  i  vatten  
och  stoppa  dem  i  en  plastpåse.  Knyt  ihop  påsen  och  släng  i  soptunnan.  

För  ytterligare  information,  se  säkerhetsdatablad  eller  anvisningar  på  förpackningen  
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