Produktinformation:

Glattvatska 901

Minimerar risken for fogslapp, fér alla slags fogmassor

Produktbeskrivning & anvandning:

Glattvatska 901 ar ett specialutvecklat glattningsmedel for glattning av silikon-,
polyuretan- och MS fogmassor etc.

Glattvatska 901 minimerar risken for fogslapp och goér att fogmassan inte fastnar pa
fogpinnen. Kan anvandas med bade torra och vata fogpinnar.

Med Glattvatska 901 ar det &ven mgjligt att efterfylla fogen.

Produkten &r registrerad i Byggdatabasen for produkter som kan anvandas i
Svanenmaérkt bygge.

Medlem av SFR Svenska Fogbranschens Riksforbund.

Fysikaliska / Kemiska data:

Kuldr: Transparent

Konsistens: Tunnflytande

Densitet: ca 1,0 kg/liter

pH: Neutral, ca 7

Hallbarhet: Minst 2 ar i odppnat emballage vid torr och sval forvaring.

Forpackning:

Artikelnummer | Emballage

4989 250 ml sprayflaska
4990 1 | flaska

4991 51 dunk
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Bruksanvisning:
Anvandningstemperatur: +5°C till +40°C.

Anvandning: Glattvatska 901 anvands ofértunnad. Anvand fogpinne som doppats eller mattats i
glattningsvétskan, alternativt spraya direkt pa fogmassan och glatta med antingen en torr eller
vat fogpinne.

Glattvatska 901 kan ocksé anvandas om fogen ska dras av med en spackel.
Det &r mojligt att efterfylla fogar som gléttats med Glattvatska 901.

OBSERVERA: Var sérskilt uppmarksam pa att Glattvatska 901 i sprayflaska ska anvandas direkt pa
fogmassan. Glattningsvatska som hamnar vid sidan om eller spills pa angransande ytor kan
medfora:

e risk for korrosion om den anvands pa stal.
e risk for fargforandringar eller vitaktiga fallningar pa porésa och kansliga underlag
som t ex natursten och komposit.
e risk for synliga fororeningar eller skador i ytan pa glas, lackerad/ytbehandlad metall
och plast.
Glattvatska 901 bor inte anvéandas i direkt solljus.

For att bedéma hur val angransande ytor tal glattningsvatskan, samt appliceringsmetod och
eventuell maskering bor ett test genomforas.

Overskottsvatska maste avlagsnas omedelbart fran angransande ytor.

Rengoring: Glattvatskan kan skoljas av med vatten eller tas bort med Wipes Sensitive 915.

Sakerhet:
Se produktens sakerhetsdatablad.

Var information ar baserad pa omfattande laboratorieférsok som har till syfte att hjalpa anvandaren att hitta basta mojliga
produkt och arbetsmetod. Eftersom anvandarens arbetsforhallande ligger utanfor var kontroll, kan vi inte ta pa oss ansvaret for
slutresultatet vid produktens anvandning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad &r vagledande typiska varden och inte
produktspecifikationer. | dvrigt hanvisar vi till vara allmanna forsaljnings- och leveransvillkor.
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