Produktinformation:

Latt Medium Sprutspackel 635

Fardigblandat sprutbart lattspackel

Produktbeskrivning & anvandning:

Lé&tt Medium Sprutspackel 635 éar ett fardigblandat lattspackel med lag densitet
och hég fyllférméaga, som &r anpassat foér applicering med spackelspruta.

Spacklet &r mycket létt att arbeta med sa att man snabbt och enkelt far ett bra
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L&tt Medium Sprutspackel 635 kan mélas éver med de flesta férgtyper.

L&tt Medium Sprutspackel 635 &r CE-mérkt enligt EN 13963, se produktens
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Fysikaliska / Kemiska data:

Spackelmassa:
Typ: Lé&ttspackel baserat pa EVA-copolymer.
Fyllmedel: Expanderad perlit och dolomit
Partikelstorlek: Max 0,2 mm
Kulér: Ljusgra
Konsistens: Past6s
Densitet: ca 1,0 kg/lit
Hallbarhet: Minimum 12 ménader i o6ppnat emballage och sval férvaring. Férvaras frostfritt.
Férpackning:
Artikelnummer Emballage
799410 151
Hardat spackel:
Overmaélningsbar: Ja.
Fuktbestdndighet: Spacklet &r inte vattenbesténdigt.
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Bruksanvisning:

Férberedelser: Alla ytor skall vara rena, fria fran damm och lbsa partiklar. Porésa eller starkt sugande
underlag kan grundas med Védggrundering 224 eller Vdggrundering Gelé Extra 228 efter
rengéring.

Applicering: L&tt Medium Sprutspackel 635 appliceras med traditionellt sprutverktyg fér sprutspackel.

Munstycke: Lé&mplig storlek pd munstycke:

Hégtrycksspruta (ca 200 bar): 539
Temperatur, slangldngd mm kan paverka valet av passande munstycke.

Skikttjocklek: Kan appliceras i skikt upp till 4 mm. Vid spackling av tjockare skikt bér spacklet ldggas pa i
flera omgangar och det ska vara sa gott som genomtorrt mellan varje spackling.

Fér tidig applicering av nésta skikt 6kar risken fér krympning och sprickbildning.

Strackférmaga: Bredspackling: 1 m#liter vid 1 mm skikttjocklek.

Skarvspackling: ca 0,3 liter/m

Torktid: Beroende pa skikttjocklek, underlag, fuktighet, temperatur och ventilation. Under normala
omsténdigheter &r spacklet sliptorrt efter 8 — 10 timmar.

Vid skarvspackling pé forsénkta kanter rekommenderas att vdnta minst % dygn innan vidare
behandling.

Rengbring: Spackel pa huden avidgsnas med tval och vatten.

Verktyg rengbrs med vatten innan spacklet torkat.
Hérdat spackel avlidgsnas mekaniskt eller genom blétldggning i vatten.

Sakerhet:

Se produktens sékerhetsdatablad.

Var information ar baserad pa omfattande laboratorieférsék som har till syfte att hjdlpa anvédndaren att hitta bdasta méjliga
produkt och arbetsmetod. Eftersom anvéndarens arbetsférhéllande ligger utanfor var kontroll, kan vi inte ta p& oss ansvaret for
slutresultatet vid produktens anvéndning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad &r vdgledande typiska vérden och
inte produktspecifikationer. | évrigt hdnvisar vi till vara allménna férséljinings- och leveransvillkor.
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