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Sakerhetsdatablad OS m O

...in form und farbe

enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 23.11.2022 Versionsnummer 6.1 (ersatter versionen 5.0) Omarbetad: 22.11.2022

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn: Hardare for Hardvaxolja Express

Artikelnummer: 6632
1.2 Relevanta identifierade
anvéandningar av @&mnet eller
blandningen och
anvédndningar som det avrads
fran Anvandning : Hardare for belaggningsmaterial eller lim for industriell eller
yrkesmassig anvandning.
Anvandningar som avrads : Inte [amplig fér hemmabruk (gor-det-sjalv).
Amnets anvindning /
tillredningen Hardare
Anvand endast tillsammans med Osmo Hardvaxolja Express

1.3 Nédrmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet
Tillverkare/leverantor: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhippen Esch 12
D-48231 Warendorf
Omrade dér upplysningar kan
inhdmtas: Produktsakerhets Avdelning
Tel.: +49 (0) 251 /692 - 188
Fax: +49 (0) 251 /692 - 462
e-mail: helmut.starp@osmo.de
1.4 Telefonnummer for
nédsituationer: 112 - begar Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @&mnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Flam. Liq. 3 H226 Brandfarlig vatska och anga.
Acute Tox. 4 H332 Skadligt vid inandning.

Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
STOT SE 3 H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

2.2 Méarkningsuppgifter
Faropiktogram
GHS02 GHS07
Signalord Varning
Riskbestdmmande
komponenter for etikettering: Hexamethylene diisocyanate, oligomers
Faroangivelser H226 Brandfarlig vatska och anga.

(Fortsattning pa sida 2)
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Handelsnamn: Hardare for Hardvaxolja Express

Skyddsangivelser

2.3 Andra faror

(Fortsattning fran sida 1)

H332 Skadligt vid inandning.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

P210 Far inte utsattas for varme. Rokning forbjuden.
P271 Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.
P280 Anvand skyddshandskar.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten.

P405 Forvaras inlast.

P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala /
nationella / internationella féreskrifter.

Sedvanliga forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier bor iakttas.

Anvand alltid skyddsmask vid slipning.

Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT:
vPvB:

Ej anvandbar.
Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Beskrivning:

Blandning bestdende av nedan upplistade @mnen med ofarliga tillsatser.

Farliga ingredienser:

CAS: 28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers 50-100%
NLP: 500-060-2 > Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 |

Reg.nr.: 01-2119488934-20

CAS: 108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat 10-<25%
EINECS: 203-603-9 7@]:15&{_ Ligq.3,H226
Indexnummer: 607-195-00-7

Reg.nr.: 01-2119475791-29

CAS: 822-06-0 hexametylen-1,6-diisocyanat <0,1%

EINECS: 212-485-8
Indexnummer: 615-011-00-1
Reg.nr.: 01-2119457571-37

& Acute Tox. 3, H331, Resp. Sens. 1, H334; @ Skin Irrit. 2,
H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335,
EUH204

Specifika koncentrationsgranser: Resp. Sens. 1; H334: C 20,5 %

Skin Sens. 1; H317: C 20,5 %

SVHC
Ytterligare hdnvisningar:

Ej anvandbar.
< 0,1% Diisocyanat (REACH XVII 74)
De angivna riskfrasernas ordalydelse framgar av avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjdlpen

Allménna hénvisningar:

Kladesplagg som fororenats med produkten skall omedelbart aviagsnas.
Forgiftningssymptom kan upptrada forst efter manga timmar. Av denna
anledning kravs lakarévervakning i minst 48 timmar efter ett olycksfall.

(Fortsattning pa sida 3)
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(Fortsattning fran sida 2)

Vid inandning: Riklig tillforsel av friskluft, kontakta lakare for sékerhets skull.
Vid medvetsléshet Iagg och transportera patient stabilt i stabilt sidolage.
Vid kontakt med huden: Tvatta omedelbart med vatten och tval och spola darefter noggrant.

Om hudirritation kvarstar, kontakta lakare.
Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.

Vid kontakt med 6gonen: Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvar
kvarstar, kontakta lakare.
Vid fértéring: Skolj munnen.

Framkalla INTE krakning.
Om besvar kvarstar, kontakta lakare.
4.2 De viktigaste symptomen
och effekterna, bade akuta
och férdréjda Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
4.3 Angivande av omedelbar
medicinsk behandling och
sdrskild behandling som
eventuellt krdvs Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgérder

5.1 Slackmedel
Ldampliga sldckningsmedel: CO2, sand, slackningspulver. Anvand inget vatten.
Anpassa brandbekdmpningsatgarderna till omgivningen.
Slackningsmedel som éar
oldmpliga av sdkerhetsskédl: Vatten med full strale
5.2 Sérskilda faror som dmnet
eller blandningen kan
medféra Vid uppvarmning eller brand - bildning av giftiga gaser.
Kolmonoxid (CO)
Kvaveoxider (NOx)
isocyanat angor
(Spar)
Cyanvate (HCN)
Undvik att inandas explosions- och brandgaser.
5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Speciell skyddsutrustning:  Anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.
Anvand helskyddsdrakt.
Ytterligare uppgifter Kyl ner utsatta behallare med spridd vattenstrale.
Brandrester och férorenat slackningsvatten skall omhandertas enligt
myndigheternas foreskrifter.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utsldpp

6.1 Personliga
skyddsatgérder,
skyddsutrustning och (Fortsattning pa sida 4)
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vid nédsituationer

Fo6r annan personal an
rdddningspersonal

Fo6r raddningspersonal

6.2 Miljoskyddsatgérder:

6.3 Metoder och material fér
inneslutning och sanering:

6.4 Héanvisning till andra
avsnitt

(Fortsattning fran sida 3)

Hall atslid fran antandningskallor.
Se till att ventilationen ar tillracklig.

Atgarder som innebar en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte
vidtas.

Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.

Nar produkten kommit in i vattendrag eller avioppsnat, skall vederbdrande
myndigheter underrattas.

Foérhindra produkten att tranga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.

Avlagsna mekaniskt, tack dver resten med fuktigt material som binder vatska
(t.ex. sagspan, absorptionsmedel for kemikalier baserat pa
kalciumsilikathydrat, sand). Samla upp i avfallskarl efter ca. 1 timme, forslut
inte (CO2-utveckling!). Hall fuktigt och Iat std utomhus flera dagar pa ett sakert
stélle.

Omhanderta férorenat material som avfall enligt avsnitt 13.

Se till att ventilationen ar tillracklig.

Lackageomradet kan dekontamineras med féljande rekommenderade
dekontamineringsmedel:

Dekontaminationsmedel 1: 8-10 % natriumkarbonat och 2 % vattenhaltig
flytande tval.

Dekontaminationsmedel 2: Flytande/gul tval (kaliumtval med ~15 % anjoniska
ytaktiva amnen): 20 ml; vatten :700 ml; polyetylenglykol (PEG 400): 350 ml.
Dekontaminationsmedel 3: 30 % kommersiellt flytande tvattmedel (som
innehaller monoetanolamin), 70 % vatten.

Information betraffande saker hantering se avsnitt 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se avsnitt 8.
Information betraffande avfallshantering se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgérder for sdker
hantering

Skydda mot varme och direkt solljus.

Behallaren skall bevaras tatt tillsluten.

Far endast anvandas i valventilerade utrymmen.

Undvik bildning av aerosol.

Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.

Ordna med tillracklig luftvaxling och/eller utsug i arbetslokaler. Vid
sprutbearbetning kravs luftuppsugning.

De luftgransvarden som anges i avsnitt 8 maste dvervakas. P4 arbetsplatser,
dar isocyanat-aerosoler och/eller angor i hdgre koncentrationer kan bildas,

maste man med en riktad luftuppsugning forhindra att det arbetshygieniska
(Fortsattning pa sida 5)
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Allménna skydds- och
hygienatgérder:

Hénvisningar betréffande
brand- och explosionsskydd:

(Fortsattning fran sida 4)
gransvardet dverskrids. Luftrorelsen maste vara bort fran personerna.
De personliga skyddsatgarder som beskrivs i avsnitt 8 maste respekteras.
Nodvandiga skyddsatgarder vid hanteringen av isocyanater skall vidtagas.
Undvik beréring med huden och égonen samt inandning av angor.
Forvaras atskilt fran livsmedel, drycker och tobak. Tvatta handerna och
anvand skyddande hudsalva fore pauser och vid arbetsdagens slut. Forvara
arbetskladerna separat. Ta omedelbart av alla nedstankta klader.

Rengdr huden noggrant efter arbetet och fére raster.
Nedsmutsade, indrankta kladesplagg skall omedelbart tas av.
Skyddsdrakter férvaras separat.

Undvik kontakt med 6égonen och huden.

At, drick, rok och snusa ej vid hanteringen.

Foérvara inga produktindrankta putstrasor i byxfickorna.

Hall atskild fran antdndningskallor - rok ej.
Vidta atgarder mot elektrostatisk uppladdning.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring:
Krav pa lagerutrymmen och
behallare:

Hénvisningar betréffande
sammanlagring:

Ytterligare uppgifter till
lagringsvillkoren:
Lagringsklass:

7.3 Specifik slutanvédndning

Forvaras svalt.
Forvaras endast i originalemballage.

Foérvaras atskilt fran alkalier (betmedel).
Forvaras atskilt fran oxiderande och sura amnen.

Forvaras svalt och torrt i val tillslutet emballage.
Lagringsklass 3: Brandfarliga vatskor (TRGS 510)
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amnen med yrkeshygieniska grinsvéirden som bér évervakas:

108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat

OEL (SE) |Korttidsvarde: 550 mg/m3, 100 ppm
Nivagransvarde: 275 mg/m?3, 50 ppm

H

IOELV (EU) | Korttidsvarde: 550 mg/m?3, 100 ppm
Nivagransvarde: 275 mg/m?, 50 ppm

Hud

(Fortsattning pa sida 6)
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DNEL

108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat

Oral DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte) |36 mg/kg KGew. /Tag
Inhalativ | Arbetstagare (kronisk - systemisk effekt) 275 mg/m?

DNEL Verbraucher (Lanzeit - systemische Effekte) |33 mg/m?

PNEC

108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat
PNEC havsvatten 0,064 mg/l
PNEC soétvatten 0,635 mg/l

PNEC-sediment (sotvatten) |3,29 mg/kg
PNEC-sediment (havsvatten) | 0,329 mg/kg
PNEC-golv 0,29 mg/kg
PNEC avloppsreningsverk 100 mg/l

28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers
PNEC havsvatten 0,0127 mg/l

PNEC soétvatten 0,127 mg/l
PNEC-sediment (sétvatten) |266.701 mg/kg
PNEC-sediment (havsvatten) | 26.670 mg/kg /Trocke
PNEC-golv 53.183 mg/kg /Trocke
PNEC avloppsreningsverk 88 mg/l

Amnen med biologiska gridnsvérden:

Ytterligare

exponeringsgrédnsvérden vid

mdjliga bearbetningsrisker:  Derived no adverse effect exposure level (DNEL) (Exponeringsniva utan
negativ effekt)
Homopolymer av hexametylen-1,6-diisocyanat.
(Vardetyp Exponeringsvag Halsoeffekt Varde Anmarkningar)
Arbetare - Inandning - Langsiktigt - Systemiska effekter: Ingen fara identifierad
Arbetare - Inandning - Akut - Systemiska effekter: Ingen fara identifierad
Arbetare - Inandning - Akut - Lokala effekter:
Arbetare - Hud - Langsiktiga systemiska effekter: Ingen fara identifierad
Arbetare - Dermal - Akut - Systemiska effekter: Ingen fara identifierad
Arbetstagare - Dermal Langsiktiga - lokala effekter: Hog risk (inget gransvarde
har faststallts) Mest kritiska endpoint: Overkanslighet (hud)
Arbetare - Hud - Akut - Lokala effekter: Hog risk (inget gransvarde har
faststallts) Mest kritiska endpoint: sensibilisering (hud)
Arbetare - Ogonkontakt - Lokala effekter: Ingen fara identifierad

Ytterligare hanvisningar: De vid framstallningen gallande listorna har anvants som utgangspunkt.
(Fortsattning pa sida 7)
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8.2 Begransning av exponeringen

Ldmpliga tekniska
kontrollatgéarder

Individuella skyddsatgérder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Allménna skydds- och
hygienatgérder:

Andningsskydd:

Handskydd:

Handskmaterial

Handskmaterialets
penetreringstid

Som sprutskydd lampar sig
handskar av féljande
material:
Ogonskydd/ansiktsskydd
Kroppsskydd:

Annat skydd

(Fortsattning fran sida 6)

Inga dvriga uppgifter, se avsnitt 7.

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

At, drick, rék och snusa ej vid hanteringen.

Foérvara inga produktindrankta putstrasor i byxfickorna.

Nedsmutsade, indrankta kladesplagg skall omedelbart tas av.

Undvik kontakt med 6gonen och huden.

Vid dverkanslighet i luftvdgarna och huden (astma, kronisk bronkit, kroniska
hudakommor) avrads fran hantering av produkten.

Andningsskydd kravs pa otillrackligt ventilerade arbetsplatser och vid
sprutbehandling.

Friskluftsmasker eller kombinationsfilter A2-P2 (EN529) rekommenderas for
kortvarigt arbete.

Skyddshandskar

Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amne/tiliredning.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och
degradation.

Val av lamplig handske ar inte enbart beroende av material utan &ven av
andra kvalitetskriterier och varierar fran en tillverkare till ndsta. Da produkten
bereds av flera material, kan handskmaterialets bestandighet inte férutses och
maste darfor kontrolleras fore anvandningen.

Lampliga material for skyddshandskar; EN 374:

Butylgummi - lIR: tjocklek >0,5 mm; genombrottstid >480 minuter.
Fluorkarbongummi - FKM: tjocklek >0,4mm; genombrottstid >480min.
Handske i flera lager - PE/EVAL/PE ; Genombrottstid >480min.
Rekommendation: Bortskaffa férorenade handskar.

Exakt penetrationstid faststélls av skyddshandskarnas tillverkare och skall
beaktas.

For blandning av genombrottstid maste vara minst 480 minuter (Permeation
enligt EN 374 Del 3: Niva 6), respektive.

Nitrilkautschuk

Téttslutande skyddsglasdgon
Arbetsskyddsdrakt EN 13034 Typ 6

Bar lampliga skyddsklader nar du arbetar.

Vid dverkanslighet pa huden rekommenderas inte hantering av produkten.
(Fortsattning pa sida 8)
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(Fortsattning fran sida 7)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Allménna uppgifter

Fysikaliskt tillstand Flytande
Férg: Farglos
Lukt: Mild
Lukttréskel: Ej bestamd.
Smaltpunkt/fryspunkt: Ej bestdmd.
Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall 146 °C
Brandfarlighet inte tillamplig
Nedre och 6vre explosionsgrédns
Nedre: 1,5 Vol %
Ovre: 10,8 Vol %
Flampunkt: >45 °C (DIN EN I1SO 2719)
Téandtemperatur: 315°C
Sénderdelningstemperatur Ej bestamd.
pH-vérde: Ej bestdmd.
Blandningen ar oldslig (i vatten).
Viskositet:
Kinematisk viskositet Ej bestdmd.
Dynamisk: Ej bestamd.
Léslighet
Vatten: Ej resp. féga blandbar.
Férdelningskoefficient n-oktanol/vatten
(loggvirde) Ej bestamd.
Angtryck vid 20 °C: 3,4 hPa
Densitet och/eller relativ densitet
Densitet vid 20 °C: 1,020 - 1,040 g/cm?® (DIN 51757)
Relativ densitet Ej bestamd.

9.2 Annan information

Utseende:

Form: Flytande

Viktiga uppgifter om hélso- och miljéskyddet samt

sdkerheten.

Sjédlvantdndningstemperatur: Produkten ar ej sjalvantandande.

Explosiva egenskaper: Produkten ar ej explosionsfarlig, men bildning av
explosionsfarliga angluft-blandningar ar majlig.

Lésningsmedelhalt:

VOC (EG) ~150 g/L

(Fortsattning pa sida 9)
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(Fortsattning fran sida 8)

Tillstandséndring

Avdunstningshastighet:

Ej bestamd.

Information om faroklasser for fysisk fara

Explosiva @mnen

Brandfarliga gaser

Aerosoler

Oxiderande gaser

Gaser under tryck

Brandfarliga vétskor

Utgar

Utgar

Utgar

Utgar

Utgar

Brandfarlig vatska och anga.

Brandfarliga fasta &mnen

Utgar

Sjéalvreaktiva @mnen och blandningar

Pyrofora vétskor

Pyrofora fasta @mnen

Utgar

Utgar

Utgar

(Fortsattning pa sida 10)
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(Fortsattning fran sida 9)

Sjalvupphettande @mnen och blandningar

Utgar
Amnen och blandningar som utvecklar
brandfarliga gaser vid kontakt med vatten

Utgar
Oxiderande viatskor

Utgar
Oxiderande fasta @mnen

Utgar
Organiska peroxider

Utgar
Korrosivt for metaller

Utgar

Okénsliggjorda explosiva @mnen

Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
10.2 Kemisk stabilitet

Termisk sénderdelning /

forhallanden som bor

undvikas: Inget sonderfall vid andamalsenlig anvandning.
10.3 Risken for farliga
reaktioner Reaktion med alkoholer.

Reaktion med aminer.
med vatten gradvis utveckling av CO2, i slutna behallare tryckuppbyggnad;
risk for sprangning.

(Fortsattning pa sida 11)
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10.4 Forhallanden som ska
undvikas

10.5 Oférenliga material:
10.6 Farliga
sonderdelningsprodukter:

(Fortsattning fran sida 10)

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra

antédndningskallor. Rokning forbjuden.
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

Inga farliga sonderdelningsprodukter vid korrekt lagring och hantering.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Skadligt vid inandning.

Klassificeringsrelevanta LD/LC50-vérden:

ATE (Uppskattade akuta toxiciteten)

Inhalativ ‘ LC50/4h|>27,5 mg/l

108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat

Oral LD50 8.532 mg/kg (ratta)
Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ |LC50 / 4h| 35,7 mg/l (ratta)

28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers

Oral LD50 >2.500 mg/kg (ratta) (OECD 423)
Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (ratta) (Acute Dermal Toxicity)
Inhalativ|LC50 / 4h |11 mg/l (ATE)

822-06-0 hexametylen-1,6-diisocyanat

Oral LD50 738 mg/kg (ratta)
Dermal |LD50 593 mg/kg (ratta)
Inhalativ|LC50 / 4h |3 mg/l (ATE)

Frédtande/irriterande pa huden

28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers

Dermal ‘ Hudirritation ‘ (rabbit) (OECD- Prufrichtlinie 404)

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers

Irritation i gonen ‘ (rabbit)

Luftvags-/hudsensibilisering

28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers

Inhalativ ‘ Sensibilisierung ‘ (mouse) (Lokaler Lymphknoten-Test (LLNA))

Mutagenitet i kbnsceller Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfylida.

Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfylida.

(Fortsattning pa sida 12)
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(Fortsattning fran sida 11)
Reproduktionstoxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfylida.
Specifik organtoxicitet —

enstaka exponering Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Specifik organtoxicitet —

upprepad exponering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfylida.

Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda.

Subakut till kronisk toxicitet:

28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers
NOAEL | 3,3 mg/Tag /inhalativ (ratta)

Erfarenheter med ménniskor: Speciella egenskaper/effekter: Vid dverexponering - i synnerhet vid sprayning
med isocyanathaltiga lacker utan skyddsatgarder - finns risk for en
koncentrationsberoende irriterande effekt pa égon, ndsa, svalg och luftvagar.
Fordrojt upptradande av besvaren och utvecklande av éverkanslighet
(andningsbesvar, hosta, astma) ar majligt. Fér dverkansliga personer kan
reaktioner utlésas redan vid mycket laga isocyanatkoncentrationer, ocksa
under hygieniska gransvarden. Langvarig eller upprepad kontakt kan orsaka
garvning och irritation av huden.

Ytterligare toxikologiska

hénvisningar: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Allergiframkallande
egenskaper Kan orsaka allergisk hudreaktion.

11.2 Information om andra faror

Hormonstdérande egenskaper

Inga bestandsdelar ar listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Akvatisk toxicitet:

108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat

LC50/ 96h ‘ 134 mgl/l (fisk) (Fish Acute Toxicity Test)

28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers

EC50/48h >100 mg/l (Daphnia magna) (OECD- Prifrichtlinie 202)
IC50/72h >1.000 mg/l (alger) (DIN 38412)

LC50/ 96h >100 mg/l (Brachydanio rerio) (OECD- Priifrichtlinie 203)

Biolog. Abbaubarkeit|28 % (OECD Guideline for Testing of Chemicals, No.301 D)
Biokonz.-Faktor 3,2 /(berechnet)

(Fortsattning pa sida 13)
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12.2 Persistens och
nedbrytbarhet

(Fortsattning fran sida 12)

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

12.3 Bioackumuleringsférmaga

28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers

log POW ‘ ~8,38 (Wert berechnet)

Biokoncentrationsfaktor
(BCF)

12.4 Rorlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT:

vPvB:

12.6 Hormonstérande
egenskaper

12.7 Andra skadliga effekter

Bioackumulering:

Homopolymer av hexametylen-1,6-diisocyanat.
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 3,2

Metod: (beraknad)

Ackumulering i vattenlevande organismer forvantas inte.

Biokoncentrationsfaktor (BCF): 367,7

Metod: (beraknad)

Ackumulering i vattenlevande organismer kan inte forvantas.
Undersdkning av hydrolysatet.

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

Ej anvandbar.
Ej anvandbar.

Produkten innehaller inget amne med hormonstérande egenskaper.

Isocyanat reagerar med vatten vid granssnittet och bildar koldioxid och en fast,
hégsmaltande och oléslig reaktionsprodukt (polyurea).

Denna reaktion framjas starkt av gréansytoraktiva amnen (t.ex. flytande tvalar)
eller vattenldsliga I6sningsmedel. Enligt hittillsvarande erfarenheter ar polyurea
inert och icke nedbrytbart.

Beteende i reningsanlaggningar:

108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat

EC50 >1.000 mg/I (alger)

>100 mg/l (fisk)

>1.000 mg/l (activated sludge microorganisms)
>100 mg/l (Daphnia magna)

28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers

ECO0/3h|>100 mg/l (Daphnia magna)
EC50 3.828 mg/l (activated sludge microorganisms) (OECD Guideline for Testing of Chemicals, No.209)

Ytterligare ekologiska hédnvisningar:

Allménna hénvisningar:

Vattenfororeningsklass 1 (Sjalvutvardering): liten risk for vattenférorening.
(Fortsattning pa sida 14)

SE —




Sida: 14 /17

Datum for utskrift: 23.11.2022

Sakerhetsdatablad

enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Versionsnummer 6.1 (ersatter versionen 5.0)

OSI’T'IO%

...in form und farbe

Omarbetad: 22.11.2022

Handelsnamn: Hardare for Hardvaxolja Express

(Fortsattning fran sida 13)

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation:

Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tommas i avloppsnatet.

Europeiska avfallskatalogen

08 05 01*

Avfall som utgors av isocyanater

1501 10*

Forpackningar som innehaller rester av eller som ar fororenade av farliga amnen

Ej rengjorda férpackningar:

Rekommendation:

Rekommenderat

rengéringsmedel:

Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

Vatten, eventuellt med tillsats av rengdringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR, IMDG, IATA UN1263
14.2 Officiell transportbendmning

ADR 1263 FARG
IMDG, IATA PAINT

14.3 Faroklass fér transport

ADR

Klass
Etikett

IMDG, IATA

3 (F1) Brandfarliga vatskor

Class 3 Brandfarliga vatskor
Label 3

14.4 Férpackningsgrupp

ADR, IMDG, IATA I

14.5 Miljofaror:

Marine pollutant: Nej

14.6 Sarskilda skyddsatgérder

Varning: Brandfarliga vatskor

(Fortsattning pa sida 15)
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Farlighetsnummer (Kemler-tal):
EMS-nummer:
Stowage Category

F-Eag
A

14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s
instrument

Ej anvandbar.

Transport / ytterligare uppgifter:

Begridnsade méngder (LQ)
Reducerade médngder (EQ)

Transportkategori
Tunnelrestriktionskod

Limited quantities (LQ)
Excepted quantities (EQ)

5L

Kod: E1

Hogsta nettomangd per innerférpackning: 30 ml
Hogsta nettomangd per ytterférpackning: 1000 ml

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

UN "Model Regulation”:

UN 1263 FARG, 3, Il

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Féreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hdlsa och miljé

Direktiv 2012/18/EU
Namngivna farliga @mnen -
BILAGA |
Seveso-kategorier
Troskelvérden (i ton) fér
tillampning av krav for lagre

niva 5.000 t
Tréskelvérden (i ton) for

tillampning av krav fér évre

niva 50.000 t
Férordning (EG) nr 1907/2006

BILAGA XVil Villkor: 3

Inga bestandsdelar ar listade.
P5c BRANDFARLIGA VATSKOR

Direktiv 2011/65/EU om begrédnsning av anvédndning av vissa farliga @mnen i elektrisk och elektronisk

utrustning - Bilaga Il

Inga bestandsdelar ar listade.

(Fortsattning pa sida 16)
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FORORDNING (EU) 2019/1148

(Fortsattning fran sida 15)

Bilaga | - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre grénsvirde fér

beviljande av tillstand enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar ar listade.

Bilaga Il - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV

Inga bestandsdelar ar listade.

Férordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

Inga bestandsdelar ar listade.

Férordning (EG) nr 111/2005 om regler fér 6vervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan
gemenskapen och tredjelénder

Inga bestandsdelar ar listade.

15.2
Kemikaliesdkerhetsbedomnin

g:

En kemikaliesdkerhetsbeddmning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betraffande produktegenskaper och utgdr ingen grund for ett avtalat rattsférhallande.

Relevanta fraser

Omrade som utfardar
datablad:

Tilltalspartner:
Versionsnummer pa den
féregaende versionen:
Férkortningar och
akronymer:

H226  Brandfarlig vatska och anga.

H315  Irriterar huden.

H317  Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319  Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H331 Giftigt vid inandning.

H332  Skadligt vid inandning.

H334  Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid
inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

EUH204 Innehéller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Abteilung Produktsicherheit
Hr. Dr. Starp

5.0

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
(Fortsattning pa sida 17)
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VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Brandfarliga vatskor — Kategori 3

Acute Tox. 3: Akut toxicitet — Kategori 3

Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4

Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 2

Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller dgonirritation — Kategori 2

Resp. Sens. 1: Luftvagssensibilisering — Kategori 1

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1

STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3
* Data dndrade gentemot

féregaende version
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